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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA
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1.3
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Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: Piana poliuretanowa FPU-1, Piana poliuretanowa FPU-2

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

W budownictwie — do montazu, izolacji i uszczelniania
Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

PLASMET-JESION spédtka jawna

JOZEFA RADOSZEWSKIEGO 19-21

62-800 KALISZ

tel. 062 764 56 74

e-mail: biuro@plasmet.pl

www.plasmet.pl

Numer telefonu alarmowego

112, 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie ratunkowe), -czynne catg dobe. +48 62 764 56 74 w godz. 8.00-16.00

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1
2.1.1

2.1.2

2.13

2.14

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem UE nr. 1272/2008
Aerosol 1, H222, H229
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
Acute Tox., 4 H332
Resp. Sens. 1, H334
STOT SE 3, H335
Carc. 2, H351
STOT RE 2, H373
Lact., H362
Aquatic Chronic 4, H413
Opis zwrotéw H podano w Sekcji 16

Uwagi dotyczace klasyfikacji:

Klasyfikacja mieszanki prowadzona jest zgodnie ze stanowiskiem Stowarzyszenia Europejskiego Przemystu Klejow i
Uszczelnian FEICA, ktore badaniami ekotoksykologicznymi poparto klasyfikacje pianek zawierajgcych max. 30%

chlorowanych weglowodorow, takich jak Aquatic Chronic 4 H413.
Najwazniejsze szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi

Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: chronié¢ przed storncem i temperaturg powyzej 50°C.
Gromadzace sie mieszaniny mogg grozi¢ wybuchem w przypadku braku odpowiedniej wentylacji..
Najwazniejsze szkodliwe skutki dla zdrowia cztowieka Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania. Moze powodowaé uszkodzenie narzaddéw poprzez dtugotrwate lub
powtarzane narazenie. Dziata draznigco na oczy. Moze powodowac podraznienie drég oddechowych. Dziata draznigco
na skére. Moze powodowaé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania. Moze
powodowad reakcje alergiczng skéry. Podejrzewa sie, ze powoduje raka. Moze dziataé szkodliwie na dzieci karmione
piersig. Osoby z nadwrazliwos$cig drog oddechowych (np. astma, przewlekte zapalenie oskrzeli) nie mogg miec
kontaktu z produktem. Objawy mogg réowniez wystgpi¢ w przypadku nadmiernej ekspozycji drég oddechowych po

kilku godzinach. Pyly, opary i aerozole sg szkodliwe dla drég oddechowych.
Najpowaziniejsze negatywne skutki dla srodowiska
Moze powodowac¢ dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych
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2.2 Elem

enty oznakowania

2.2.1. Elementy oznakowania zgodnie z regulaminem nr. (WE) nr. 1272/2008

P21
P25

P26
P28

P41

RO

NIEBEZPIECZENSTWO

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H362 Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersig

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzaddw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H413 Moze powodowac dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Umyé¢ duz3 iloécig wody z mydtem
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$é poszkodowanego na

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki
P308 + P313 W przypadku narazenia lub styczno$ci: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P501 Pojemnik usuwac do: jako odpady niebezpieczne.

EUH204 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;j.
Zawiera: izocyjanian difenylometanowy, izomery i homologi; chloroalkany, C14-17.

0 Przechowywac z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu.
Palenie wzbronione.

1 Nie przektuwad ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

1 Unika¢ wdychania rozpylonej cieczy.

0 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Kontynuowad ptukanie.

0+P412 Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawiac na dziatanie temperatury przekraczajacej 50°C. P211 Nie
rozpylaé nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu.

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 552/2009

Stosowanie tego produktu moze wywotywac reakcje alergiczne u oséb uczulonych na diizocyjaniany. Osoby cierpigce
na astme, egzeme lub dolegliwosci skdrne powinny unikac kontaktu, w tym kontaktu skérnego, z tym produktem.
Ten produkt nie powinien by¢ stosowany przy stabej wentylacji, chyba ze stosowana jest maska ochronna z
odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu Al zgodnie z normg EN 14387).

Informacje zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 2020/1149, ktére muszg znalez¢ sie na etykiecie produktu
zawierajacego diizocyjaniany w stezeniu 2 0,1%

Od 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed uzyciem przemystowym
lub profesjonalnym.

2.3

Inne zagrozenia

Zawiera chlorowane parafiny (MCCP) [substancje UVCB sktadajgce sie w co najmniej 80% z liniowych chloroalkandw o
dtugosci tancucha weglowego w zakresie od C14 do C17]: substancja zostata umieszczona na liscie kandydackiej w celu
ewentualnego wiaczenia do zatgcznika XIV REACH. (opublikowane zgodnie z art. 59 ust. 10 rozporzadzenia REACH).
Powdd wtgczenia: PBT (art. 57d); vPvB (art. 57e).
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SEKCJA 3: SKEAD/INFORMACIJA O SKEADNIKACH

3.2 Mieszaniny

Prepolimer (kompozycja poliolu i polimerycznego izocyjanianu

z bezfreonowym niskowrzgcym czynnikiem napedowym

Nr indeksowy

Nazwa substancii: Nr WE Zawartos¢ Klasyfikacja wedtug
) Nr CAS (%wag.) (WE) nr 1272/2008
Numer rejestracji
Carc. 2, H351;
Acute Tox. 4, H332;
Diizocyjanian - STOT RE 2, H373;
. 618-498-9 Eye Irrit. 2, H319;
I‘i':::g’:o':‘:;an:'(;’lo - 9016-87-9 30-60 STOT SE 3, H335;
y & - Skin Irrit. 2, H315;
Resp. Sens. 1, H334;
Skin Sens. 1, H317;
602-095-00-X
287-477-0 Lact., H362;
Chloroalkany, C14-17, 85535-85-9 <30 Aquatic Acute 1, H400; M=100;
01-2119519269-33-xxxx Aquatic Chronic 1, H410;
Masa reakcyjna 2- i
etylopropano-1,3-diolu i 5-
etylo-1,3-dioksano-5- 904 %53 2 1-4 Eye Irrit. 2 H319
metanolui 01-2119488034-38-xxXX
propylidynotrimetanolu
601-004-00-0
200-857-2 Flam. Gas 1, H220;
k% _ ’ ’
lzobutan 75-28-5 >-10 Press. Gas, H280;
603-019-00-8
204-065-8 Flam. Gas 1, H220;
H * N ’ ’
Eter dimetylowy 115-10-6 10-15 Press. Gas, H280;
01-2119472128-37-0001
601-003-00-5
Propan 200-827-9 15 Flam. Gas 1, H220;
P 74-98-6 Press. Gas, H280;

Opis zwrotéw H podano w Sekcji 16

Y Substancja 1zocyjanian difenylometanowy (MDI), zawierajgca izomery: jest zawarta (rozporzqdzenie UE 552/2009) w
zatgczniku XVII (poz. 56) rozporzqgdzenia REACH (ograniczenia w wytwarzaniu, wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektérych

substancji niebezpiecznych, mieszanin i sktadnikow).

Diizocyjaniany, O = C=N-R-N = C=0: zawarte (rozporzqdzenie UE 2020/1149) w zatqczniku XVII ( poz. 74) rozporzqdzenia REACH
(ograniczenia w wytwarzaniu, wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektorych niebezpiecznych substancji, mieszanin i

artykuty)

2 Substancja ta zostata zidentyfikowana jako substancja potencjalnie niebezpieczna. Powdd wigczenia: PBT (art. 57d); vPvB (art.

57e)

* Substancja z limitem narazenia,
** Substancja nie jest sklasyfikowana jako substancja (CMR) rakotwdrcza, mutagenna lub dziatajgca szkodliwie na rozrodczosc.
Substancja nie zawiera wiecej niz 0,1% 1,3-butadienu ani zadnych innych substancji sklasyfikowanych jako CMR.

patrz SEKCIA 8
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SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Wskazowki ogdlne
Przy wystgpieniu problemdéw zdrowotnych lub w przypadku jakichkolwiek watpliwosci skonsultowac sie z
lekarzem i pokaza¢ mu niniejszg karte charakterystyki. Jezeli poszkodowany stracit przytomnos¢ nalezy utozyc¢ go
w bocznej pozycji ustalonej z lekko odchylong gtowg i czekaé na pomoc lekarska.
Wdychanie:
Wynies$¢ poszkodowanego z miejsca narazenia na swieze powietrze, zapewnic spokadj, chroni¢ przed utratg
ciepta.
W przypadku utrzymujacych sie dolegliwosci ze strony uktadu oddechowego zapewni¢ pomoc lekarska.
Kontakt z oczami:
Usuna¢ soczewki kontaktowe, jezeli poszkodowany je nosi. Przemywac ciggtym strumieniem czystej wody
(letniej, jezeli jest taka mozliwos¢) przy szeroko rozwartych powiekach przez ok. 15 minut, zwtaszcza pod
powiekami. W przypadku utrzymujacych sie dolegliwosci lub zaczerwienienia skonsultowac sie z lekarzem.
Kontakt ze skora:
Zdjaé zanieczyszczong odziez. Umy¢ skazong skore duzg ilo$cig wody z mydtem i dobrze sptukaé. W przypadku
wyraZznego podraznienia (zaczerwienienie skory) lub innego uszkodzenia skory skonsultowad sie z lekarzem.
Potkniecie:
Nie przewiduje sie zagrozenia. Jest to rozpylacz w aerozolu.
Osobe poszkodowang uspokoic¢, utrzymac w cieple. Natychmiast wezwac lekarza i pokazaé mu etykiete
(tabliczke) produktu lub niniejsza karte charakterystyki.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdZnione objawy oraz skutki narazenia
W przypadku narazenia drogg oddechowaq u szczegélnie wrazliwych oséb moze dojs¢ do podraznienia bton
$luzowych uktadu oddechowego.
Moze wystgpi¢ miejscowe podraznienie skéry (zaczerwienienie, swedzenie). Odttuszcza i wysusza skore.
Moze wystgpi¢ miejscowe podraznienie spojowek (zaczerwienienie, pieczenie, fzawienie).
Moze wystgpic¢ podraznienie uktadu pokarmowego, bdl brzucha, mdtosci, wymioty i biegunka.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
W przypadku zwyktego uzytkowania natychmiastowa pomoc lekarska nie jest konieczna. Jezeli pojawig sie
objawy o okreslonym stopniu nasilenia, zasiegna¢ porady lekarza.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze
Dwutlenek wegla CO2, proszki gasnicze, piasek, ziemia.
Niewtasciwe srodki gasnicze:
Woda w matych ilosciach i zwarty strumien wody. Mozna stosowac tylko do chtodzenia wyrobdw (zbiornikéw) w
poblizu pozaru.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Wyroby zawierajg tatwopalne opary i ciecze.
W czasie pozaru powstaje dym, w wyniku niekompletnego spalania i termolizy mogg powstawac tlenki wegla (CO
i CO.), sadza, rézne weglowodory i aldehydy. Nie wolno wdycha¢ produktéw spalania, poniewaz powstate gazy
sg zazwyczaj ciezsze od powietrza i gromadzg sie w dolnych partiach pomieszczen. Istnieje prawdopodobienstwo
ponownego zaptonu i wybuchu. Granica wybuchowosci gazu z powietrzem w normalnej temperaturze i objetosci
opardéw lub mgiet: 1,5-1,6 %.
Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczong wode gasniczg unieszkodliwic¢ zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi
przepisami.
Wyroby usung¢ z zasiegu ognia lub przynajmniej chtodzi¢ strumieniem wody.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
W razie pozaru stosowac odpowiednie srodki ochrony drég oddechowych (sprzet izolacyjny).

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
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6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla oséb nienalezgcych do personelu udzielajacego pomocy
Unika¢ kontaktu z oczami i skéra. Nie wdychaé gazéw/ par/aerozoli. Zapewnié¢ odpowiednig wentylacje. Z uwagi na
mozliwos¢ narazenia na dziatanie substancji niebezpiecznej nalezy stosowaé odpowiednie srodki ochrony
indywidualnej (odporne rekawice, okulary i odziez ochronna). Usungé wszelkie zrédta zaptonu. Wytgczy¢ wszystkie
urzadzenia elektryczne, ktére mogg by¢ zrodtem iskrzenia (sekcja 7 i 8). Pary sg ciezsze od powietrza. Unikac
przedostania sie do kanalizacji.

6.1.2 Dla oséb udzielajagcych pomocy
Zob. sekcja 8

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kanalizacji/wod powierzchniowych/wéd gruntowych.
6.3 Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Zanieczyszczony teren przykry¢ wilgotng ziemig lub piaskiem i pozostawi¢ minimalnie na 30 minut. Nastepnie usung¢
mechanicznie.
Nieutwardzong pianke mozna usuna¢ za pomoca produktu SRODEK CZYSZCZACY PU lub rozpuszczalnikéw
organicznych takich jak np. aceton.

6.4 Odniesienia do innych sekgcji
Zob. dalej Sekcje 7,813

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Unika¢ kontaktu z oczami i skéra. Nie wdychaé gazéw/ par/aerozoli. Zapewnié¢ odpowiednig wentylacje. Z uwagi na
mozliwos¢ narazenia na dziatanie substancji niebezpiecznej nalezy stosowaé odpowiednie srodki ochrony
indywidualnej (odporne rekawice, okulary i odziez ochronna). Usung¢ wszelkie zrédta zaptonu. Nie palié. Wytgczy¢
wszystkie urzadzenia elektryczne, ktére mogg by¢ zrédtem iskrzenia (sekcja 7 i 8). Zapewnic srodki dla unikniecia
gromadzenia sie tadunku elektrostatycznego. Postepowac zgodnie z instrukcjg obstugi — w przypadku jej
przestrzegania nie trzeba stosowac¢ zadnych szczegdlnych srodkédw ochrony.
Srodki zapobiegawcze w celu ochrony srodowiska:
Zob. sekcja 6
Szczegb6lne wymagania lub zasady dotyczace substancji lub mieszaniny:
Przechowywac w oryginalnych opakowaniach w suchym i chtodnym miejscu. Przechowywaé z dala od zrédet ciepta.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w suchym i chtodnym miejscu. Przechowywac z dala od zrédet ciepta.
Nalezy zapobiegac powstawaniu elektrycznosci statycznej. Nie palic.
Wymagania dotyczace rodzaju materiatu uzytego w opakowaniu / pojemnikach :
Rozpylacze w aerozolu — materiat FE (40) lub ALU (41). Przechowywac z dala od zywnosci, napojéw i karmy.
Przechowywa¢ poza zasiegiem dzieci. Produkty sg pod cisnieniem! Chroni¢ przed bezposrednim promieniowaniem
stonecznym i temperaturg powyzej +50 °C.
7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Mieszanine aplikuje sie poprzez spryskiwanie miejsc, ktore nalezy wypetnic¢ piankg PU.
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SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1. Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1286) w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy.

NDS - najwyzsze dopuszczalne
Substancja CAS stezenia substancji szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy
eter dimetylowy 115-10-6 1000 mg/m3
8.1.2 Wartosci DNEL i PNEC

Brak informacji o wartosciach dotyczgcych mieszaniny.

8.1.2.1 Wartosci DNEL dla sktadnikow mieszaniny

CAS: 101-68-8: diizocyjanian 4,4'-difenylometanowy

Pracownicy:
Narazenie ostre/krétkotrwate — skutki ogélnoustrojowe (skéra): DNEL 50 mg/kg masy ciata/dzien
Narazenie ostre/krétkotrwate — skutki ogélnoustrojowe (wdychanie): DNEL 0.1 mg/ m3
Narazenie ostre/krétkotrwate — skutki miejscowe (skéra): DNEL 28.7 mg/cm?
Narazenie ostre/krétkotrwate — skutki miejscowe (wdychanie): DNEL 0.1 mg/ m?
Narazenie dtugotrwate — skutki ogélnoustrojowe (wdychanie): DNEL 0.05 mg/ m3
Narazenie dtugotrwate — skutki ogdlnoustrojowe (skora): Brak zastosowania.
Narazenie dtugotrwate — skutki miejscowe (wdychanie): DNEL 0.05 mg/ m?
Narazenie dtugotrwate — skutki miejscowe (skora): Brak zastosowania.
Populacja ogdlna:
Narazenie ostre/krétkotrwate - skutki ogdlnoustrojowe (skéra): DNEL 25 mg/kg masy ciata/dzien
Narazenie ostre/krétkotrwate - skutki ogélnoustrojowe (wdychanie): DNEL 0.05 mg/ m?
Narazenie ostre/krétkotrwate - skutki ogdlnoustrojowe (spozycie): DNEL 20 mg/kg masy ciata/dzien
Narazenie ostre/krétkotrwate — skutki miejscowe (skéra): DNEL 17.2 mg/cm?
Narazenie ostre/krétkotrwate — skutki miejscowe (wdychanie): DNEL 0.05 mg/ m3
Narazenie dtugotrwate — skutki ogélnoustrojowe (wdychanie): DNEL 0.025 mg/ m?
Narazenie dtugotrwate — skutki ogélnoustrojowe (skéra): Brak zastosowania.
Narazenie dtugotrwate — skutki ogdlnoustrojowe (spozycie): Brak zastosowania.
Narazenie dtugotrwate — skutki miejscowe (wdychanie): DNEL 0.025 mg/ m3
Narazenie dtugotrwate — skutki miejscowe (skdra): Brak zastosowania.
Narazenie dtugotrwate — skutki miejscowe (spozycie): Brak zastosowania.
CAS: 85535-85-9: chloroalkany, C14-17
Pracownicy:
Narazenie dtugotrwate — skutki ogélnoustrojowe (wdychanie): 6,7 mg/ m3
Narazenie dtugotrwate — skutki ogdlnoustrojowe (skéra): 47,9 mg/kg masy ciata/dzien
Populacja ogélna:
Narazenie dtugotrwate — skutki ogélnoustrojowe (wdychanie): 2,0 mg/m3
Narazenie dtugotrwate — skutki ogdélnoustrojowe (skéra): 28,75 mg/kg masy ciata/dzien.
Narazenie dtugotrwate — skutki miejscowe (spozycie):0,58 mg/kg masy ciata/dzien

Wartosci PNEC
CAS: 101-68-8: diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu
woda stodka: 1 mg/I
woda morska: 0,1 mg/I
sporadyczne uwolnienie: 10 mg/|
oczyszczalnia Sciekdw: 1 mg/|
osad (woda stodka):
PNEC osad: W zwigzku z tym, ze PMDI reaguje z wodg, nalezy koniecznie kontrolowa¢ kontakt wody i TDI. Oprocz
tego PMDI polaryzuje w obecnosci wody, dlatego podatnos¢ PMDI wobec wody jest prawdopodobnie mato istotna.
Nie ma powigzan PNEC osadéw wobec PMDI.
PNEC gleba: 1 mg/kg gleby (suchej masy)
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PNEC spozycie: Nie ma odpowiednich danych dotyczacych dziatania PMDI na ptaki drogg pokarmowa. Narazenie
ptakoéw jest mato prawdopodobne, natomiast na podstawie danych uzyskanych w trakcie badan na zwierzetach
stwierdzono, ze toksycznos¢ doustna PMDI jest mata.
CAS: 85535-85-9: chloroalkany, C14-17
woda stodka: 1 mg/I
woda morska: 0,2 mg/I
mikroorganizmy (oczyszczalnia sciekdw): 80 mg/I
5 mg / kg osad mokry (woda stodka)
1 mg / kg osad mokry (woda morska)
sporadyczne uwolnienie: 10,5 mg/kg
8.1.3  Zalecane metody pomiaréw w Srodowisku pracy
Chromatografia gazowa
8.2 Kontrola narazenia
8.2.1  Stosowne techniczne srodki kontroli
Nie sg wymagane zadne szczegdlne srodki pod warunkiem, ze produkt jest wykorzystywany zgodnie z ogélnymi
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Produkt nalezy stosowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
8.2.2 Indywidualny sprzet ochronny taki jak srodki ochrony indywidualnej
Stosowane $rodki ochrony indywidualnej musza by¢ zgodne z rozporzadzeniem (UE) 2016/425 i dyrektywg Komisji (UE)
2019/1832).
Ochrona drég oddechowych
Przy normalnym stosowaniu ochrona nie jest wymagana; w przypadku dtugotrwatego pobytu w stabo wentylowanych
pomieszczeniach oraz przy przekroczeniu wartosci granicznych nalezy stosowaé odpowiednie srodki ochrony drég
oddechowych z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (tj. typu Al zgodnie z normg EN 14387).
Ochrona rak
Stosowac¢ odpowiednie rekawice ochronne
Odpowiedni materiat rekawic ochronnych; EN 374:
Kauczuk butylowy - IlIR: grubos¢ >=0,5mm; okres przebicia >=480min.
Kauczuk fluorowy - FKM: grubos¢ >=0,4mm; okres przebicia >=480min. Polietylen
chlorowany
Polietylen
Kopolimer etylenu z alkoholem winylowym (EVAL)
Polichloropren (Neopren)(CR): grubo$¢>=0.5mm; okres przenikania>=480min.
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR): grubos$¢>=0.35mm; okres przenikania>=480min.
Polichlorek winylu (PVC)
Zalecenie: wyrzuci¢ zanieczyszczone rekawice.
Ochrona oczu
Okulary ochronne
Ochrona skéry
Ochronna odziez robocza. Podczas pracy nie jesé, nie pic i nie palic¢ tytoniu. Zdjg¢ zabrudzong lub zanieczyszczong
odziez, wyprac odziez przed ponownym uzyciem. Po pracy umyc rece ciepta wodg z mydtem i zabezpieczyc¢ skore
odpowiednimi sSrodkami regenerujgcymi.
8.2.3  Kontrola narazenia srodowiska
Brak w przypadku normalnego stosowania. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wéd powierzchniowych i kanalizacji.

SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia Ciecz w opakowaniu aerozolowym
Kolor Mozliwe rézne kolory
Zapach nieokreslony
Temperatura topnienia/krzepniecia Nie dotyczy piany

MDI: <0 °C, ISO 3016
Temperatura wrzenia lub poczgtkowa brak danych
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia
Palno$¢ materiatéw ekstremalnie palny aerozol
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Dolna i gérna granica wybuchowosci gaz pedny:
gbrna/dolna granica wybuchowosci: 1,5- 16 obj. %
Temperatura zaptonu MDI: > 200 °C, DIN 53171
Temperatura samozaptonu 226 °C at 1 013 hPa (dimethylether)
Temperatura rozktadu brak danych
pH nie dotyczy
Lepkosc¢ kinematyczna brak danych dla mieszaniny
MDI: >= 200 mPa.s 20 °C, DIN 53019
Rozpuszczalnosé nierozpuszczalny, reaguje z wodg rozpuszczalny przed
utwardzeniem w polarnych rozpuszczalnikach organicznych
Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda brak danych
(wartos¢ wspotczynnika log)
Preznosc¢ pary < 0,7 MPa (20 °C) — gaz skroplony; < 0,0001 hPa - MDI
Gestos$é lub gestos¢ wzgledna 1,1 g/cm? (20 °C) — ciecz bez gazu pednego
1,0 g/cm3 (20 °C) — ciecz z gazem pednym
Wzgledna gestos¢ pary brak danych
Charakterystyka czgsteczek nie dotyczy
9.2 Inne informacje
temperatura zaptonu gaz pedny: > 350°C
MDI: > 500 °C, DIN 51794
szybkos¢ parowania uwalnia sie gaz pedny, powstajgca piana PU nie odparowuje
Zawartosc rozpuszczalnikow organicznych max. 0,2 kg/kg produkt
Opary gazu pednego majg dwukrotnie wiekszg gestos¢ od powietrza — opary gromadzg sie przy ziemi.

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC
10.1 Reaktywnos¢
Produkt jest stabilny w normalnych warunkach uzytkowania, nie dochodzi do rozktadu.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabilny w normalnych warunkach uzytkowania, nie dochodzi do rozktadu.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Reaguje z substancjami zawierajgcymi aktywny atom wodoru, reaguje z wodg — w reakcji z woda
i/lub wilgocia
powstaje dwutlenek wegla i wzrasta ci$nienie w zamknietych pojemnikach. Unikaé¢ mocnych kwasdéw
i silnych
srodkéw utleniajgcych, np.: nadtlenek wodoru, kwas azotowy...
104 Warunki, ktérych nalezy unikac
Temperatura powyzej punktu zaptonu; otwarty ogien, elektrycznos¢ statyczna. Nie sg znane
niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego uzytkowania.
10.5 Materiaty niezgodne
Mocne kwasy, silne srodki utleniajgce, woda. Np.: nadtlenek wodoru, kwas azotowy.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie powstajg w warunkach normalnego uzytkowania.

W przypadku niekompletnego spalania powstaje dym i gazy toksyczne (np. CO, NO, HCN), rézne weglowodory,

aldehydy, sadza. Unika¢ wdychania.

SEKCJA 11: INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
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11.1.1

11.2

Mieszaniny
Brak odpowiednich danych toksykologicznych dotyczgcych mieszaniny (zawartosci rozpylacza). Mieszanina zostata
sklasyfikowana na podstawie metod obliczeniowych (zob. dalej dane dotyczgce sktadnika gtéwnego mieszaniny).

Toksycznosc ostra: Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére: Dziata draznigco na skore

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore: Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci

w oddychaniu w nastepstwie wdychania. Moze
powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziatanie mutagenne na komaérki rozrodcze: Brak danych

Dziatanie rakotwodrcze: Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersig

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: Moze powodowa¢ podraznienie drog
oddechowych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane: Moze powodowac uszkodzenie narzagddéw
poprzez dfugotrwate lub narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracja: Brak danych

Informacje o innych zagrozeniach

Wedtug naszej wiedzy nie zawiera substancji zidentyfikowanych jako zaburzajgce funkcjonowanie uktadu

hormonalnego.

Difenylometanodiizocyjanian, izomery i homologi:

Specjalne wiasciwosci/skutki: W przypadku nadmiernej ekspozycji istnieje ryzyko niezaleznych od stezen podraznien

oczu, nosa, gardta i drog oddechowych. Moga wystgpic¢ objawy opdznione i skutki narazenia (problemy z uktadem

oddechowym, kaszel, astma). U osdb szczegdlnie wrazliwych mogg wystgpic problemy juz przy niskim stezeniu

izocyjanianow, réwniez ponizej wartosci NPK-P. W przypadku dtuzszego kontaktu moze dojs¢ do wysuszenia i

podraznienia skory..

SEKCJA 12: INFORMACIE EKOLOGICZNE

121

12.1.1

12.2

Toksycznos¢

Dla mieszaniny (zawarto$¢ wktadu) nie sg dostepne istotne dane toksykologiczne.

Toksycznos¢ sktadnikow mieszaniny dla organizméw wodnych

Difenylometanodiizocyjanian

Toksycznos¢ ostra dla ryb:

LC50> 1000 mg/I Danio rerio; préba statyczna; ekspozycja: 96 h (OECD 203)

Ostra toksycznos$¢ dla dafnii:

EC50> 1000 mg/I Daphnia magna; préba statyczna; ekspozycja: 24 godziny (OECD 202)

Przewlekta toksycznos¢ dla dafnii:

NOEC (rozmnazanie) > 10 mg/| Daphnia magna; ekspozycja: 21 dni, (OECD 202)

Toksycznos¢ ostra dla alg:

ErC50> 1640 mg/| scenedesmus subspicatus; Zwolnienie wzrostu, ekspozycja: 72 h., (OECD 201)

Toksycznos$¢ ostra dla bakterii: EC50> 100 mg/l osadu czynnego;

zahamowanie oddychania; ekspozycja: 3 godz., (OECD 209)

CAS: 85535-85-9: chloroalkany, C14-17

Stezenia w atmosferze prawdopodobnie beda bardzo mate ze wzgledu na niskg lotnos¢. Szacowany okres péttrwania
w atmosferze wynosi 1 - 2 dni. Biodegradacja w glebie: Badania przeprowadzone na C14.5 i C15.4 ($rednia dtugos¢
tancucha C) z 43,5% i 50% chlorowaniem wykazaty 57% i 51% rozktad substancji testowej po 36 godzinach.
Biodegradacja w wodzie i osadach: Testy symulacyjne przeprowadzone na dwéch chlorowanych parafinach C16
(zawierajacych 35% CI2 i 58% Cl2) daty okres péttrwania (DT50) wynoszgcy odpowiednio 12 dni i 58 dni w osadach
stodkowodnych

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Biodegradowalnos¢

Difenylometanodiizocyjanian

Rodzaj testu: aerobowy

Inokulum: osad czynny

Biodegradacja: 0%, 28 d, tj. nie jest potencjalnie degradowalny

Metoda: OECD 302 C do badan

Zgodnie z wynikami badan biodegradowalnosci produkt ten nie jest fatwo biodegradowalny.
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12.7

CAS: 85535-85-9: chloroalkany, C14-17

Stezenia w atmosferze bedg prawdopodobnie bardzo mate ze wzgledu na niska lotnos¢. Szacowany okres péttrwania
w atmosferze wynosi 1-2 dni.

Biodegradacja w glebie: Badania przeprowadzone na C14.5 i C15.4 (Srednia dtugos¢ tancucha C) z 43,5% i 50%
chlorowaniem wykazaty 57% i 51% degradacje badanej substancji po 36 godzinach.

Biodegradacja w wodzie i osadach: Testy symulacyjne przeprowadzone na dwéch chlorowanych parafinach C16
(zawierajacych 35% CI2 i 58% Cl2) daty okres péttrwania (DT50) wynoszacy odpowiednio 12 dni i 58 dni w osadach
stodkowodnych

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Difenylometanodiizocyjanian

Wspodtczynnik biokoncentracji (BCF): < 14

Rodzaj: Cyprinus carpio (karp)

czas ekspozycji: 42 d

Stezenie: 0,2 mg/|

Metoda: OECD 305 C do badan

Znaczgco nie kumuluje sie w organizmach.

Substancja szybko hydrolizuje w wodzie.

Badanie produktéw hydrolizy.

CAS: 85535-85-9: chloroalkany, C14-17

Produkt ma zdolno$¢ ograniczonej bioakumulacji. (BCF <2000 I/kg, BMF <1)

Mobilnos¢ w glebie

Bardzo ograniczona ze wzgledu na reakcje chemiczng z wodg tworzacg nierozpuszczalny produkt - pianke PU

- dystrybucja do srodowiska - nieokreslona

- nie okreslono napiecia powierzchniowego

- absorpcja lub desorpcja - nieokreslona

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Chlorowane parafiny (MCCP) [substancje UVCB skfadajace sie w co najmniej 80% z liniowych chloroalkanéw o dtugosci
faricucha weglowego w zakresie od Cl14 do C17]: substancja zostata umieszczona na liscie kandydackiej w celu
ewentualnego wigczenia do zatgcznika XIV REACH. (opublikowane zgodnie z art. 59 ust. 10 rozporzadzenia REACH).
Powdd wtgczenia: PBT (art. 57d); vPvB (art. 57e).

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Wedtug naszej wiedzy nie zawiera substancji zidentyfikowanych jako zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

Inne szkodliwe skutki dziatania

Izocyjanian reaguje z wodg i wytwarza CO2 oraz statg substancje nierozpuszczalng o wysokiej temperaturze topnienia
(polyuretan). Reakcja ta jest przyspieszana w obecnosci Srodkéw powierzchniowo czynnych (np. mydta czynne) lub
rozpuszczalnych w wodzie rozpuszczalnikdw. Polimocznik jest wedtug dostepnych danych substancjg obojetng i nie
ulegajacg biodegradacji

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1

13.1.1

13.1.2

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Ze wszystkimi odpadami nalezy postepowac zgodnie z przepisami krajowymi. Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach,
(Dz.U.2013 poz.21). Nie miesza¢ z odpadami domowymi. To jest odpad niebezpieczny.

Ewentualne ryzyko zwigzane z usuwaniem

Przy usuwaniu odpadu nie ma zadnego znaczgcego ryzyka, puste opakowania moga jednak zawierac
nieprzereagowane komponenty.

Sposdéb usuwania mieszanin

Materiat nieutwardzony usung¢ jako odpad niebezpieczny. Rozpylacze aerozolowe zawierajgce

resztki produktu nalezy usuwac jako odpad niebezpieczny, np. spalarnia odpaddéw niebezpiecznych.

Zalecany srodek czyszczacy:

Srodek czyszczacy do nieutwardzonej pianki PU. Utwardzona pianke PU mozna usuwac¢ wytgcznie mechanicznie.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w/s katalogu odpadéw (Dz.U.112

poz. 1206).

Materiat nieutwardzony: np. 080409*

Utwardzony materiat: np.: 080410

Opakowania

1501 11*
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SEKCJA 14: INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID UN 1950

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN AEROZOL, tatwopalne
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie 2

14.4. Grupa pakowania -

14.5. Zagr

ozenia dla sSrodowiska nie

14.6. Szczegoblne srodki ostroznosci dla uzytkownikow Nie dotyczy

14.7. Tran

SEKCJA
15.1

15.1.1.

15.1.2.

sport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie dotyczy

15: INFORMACIJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE.

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006. [ATP1; ATP2; ATP3, ATP4)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH)

Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz. 445) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin; (Dz. U. 2012, poz. 1018 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6.06.2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz.U. 2014 poz. 817) Ustawa z dnia 14.12.2012r. o
odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).
Klasyfikacja towardw niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejska dotyczagcg miedzynarodowego przewozu
drogowego towardw niebezpiecznych (ADR).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Informacja zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (WE) NR 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniajgce

rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczenn w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatacznika XVII, ktéry musi
znajdowac sie na etykiecie produktu.
Stosowanie tego produktu moze wywotywaé reakcje alergiczne u oséb uczulonych na diizocyjaniany. Osoby cierpigce
na astme, egzeme lub dolegliwosci skdrne powinny unika¢ kontaktu, w tym kontaktu skérnego, z tym produktem. Ten
produkt nie powinien by¢ stosowany przy stabej wentylacji, chyba ze stosowana jest maska ochronna z odpowiednim
filtrem przeciwgazowym (np. typu Al zgodnie z normg EN 14387).

Informacje zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 2020/1149, ktére musza znalei¢ sie na etykiecie produktu
zawierajgcego diizocyjaniany w stezeniu 2 0,1%
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15.2

Od 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed uzyciem przemystowym lub
profesjonalnym.

Ocena bezpieczeristwa chemicznego

Ocena bezpieczenistwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: INNE INFORMACIJE
Znaczenie zwrotow zagrozenia z sekgcji: 2,3

H220 Skrajnie fatwopalny gaz.

H222 Skrajnie fatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

H362 Moze dziataé szkodliwie na dzieci karmione piersia.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H413 Moze powodowac dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.

Aerosol 1 Wyréb aerozolowy kategorie 1

Acute Tox. 4  Toksycznos¢ ostra kategorie 4

STOTRE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie STOT wielokr. naraz. kategorie 2
Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy kategorie 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT naraz. jednor. kategorie 3
Skin Irrit. 2 Draznigce na skére kategorie 2

Resp. Sens. 1 Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe kategorie 1

Skin

Sens.1  Dziatanie uczulajace na skore kategorie 1

Press. gass Gaz pod ci$nieniem
Carc.2 Rakotwdrczos¢ kategorie 2
Agatic Chronic 1, 4 Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego kategorie 1, 4

Lact.

Dziatanie szkodliwe na rozrodczosé

Porady szkoleniowe

Pracownicy, ktdrzy majg kontakt z substancjami niebezpiecznymi, musza by¢ zaznajomieni z zagrozeniami zwigzanymi ze
stosowaniem tych substancji, ze sposobem postepowania z nimi, z warunkami bezpiecznego stosowania i z zasadami
pierwszej pomocy i z postepowaniem przy likwidacji awarii i uszkodzen. Osoba prawna lub osoba fizyczna pracujaca z
niniejszg mieszaning chemiczng powinna by¢ przeszkolona w zakresie zasad bezpieczenstwa oraz danych zawartych w
karcie charakterystyki.

W przypadku mieszania z innymi substancjami konieczne jest upewnienie sie, ze nie wystgpig dodatkowe zagrozenia.
Powyzsze informacje uwaza sie za prawidtowe, ale niewyczerpujace i nalezy je stosowac tylko jako orientacyjne. Firma
PLASMET-JESION sp.j. nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane pracg lub kontaktem z
powyzszym produktem. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej opisuje produkt ze wzgledu na bezpieczenstwo i
higiene pracy. Informacje te nie stanowig gwarancji wtasciwosci produktu.

Zmiany wprowadzone w stosunku do poprzedniej wersji karty charakterystyki

Zastepuje wszystkie poprzednie wersje
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