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KARTA TECHNICZNA

Piana poliuretanowa BG-1101 / BAUM-1101

WERSJA 1

WEASCIWOSCI

Poliuretanowa piana montazowo - uszczelniajgca o doskonatych parametrach uzytkowych. Doskonata
przyczepnos$é do typowych materiatdw stosowanych w budownictwie takich jak cegta, beton, stal, drewno i
twarde PCV-U, elastycznos¢ i stabilnos¢ ksztattu (brak skurczéw pierwotnych i wtdrnych) sprawiajg ze
wykonane nimi uszczelnienia sg trwate i szczelne przez wiele lat. Zwiezta, drobnokomdrkowa struktura o
zamknietych porach nadaje pianie wyjgtkowa stabilno$¢ oraz czyni z niej produkt o wysokich parametrach
termoizolacyjnych. Wysoka wydajnos¢ z jednostkowego opakowania, krétki czas utwardzania, oraz szeroki
zakres temperatur pracy pozwalajg na prowadzenie prac szybko i komfortowo.

Piana w zaleznosci od typu dostepna jest w wersji wezykowe] (do aplikacji za pomocag dokrecanego do
zaworu aplikatora z wezykiem) jak i pistoletowej (do profesjonalnej aplikacji za pomocg specjalnego
pistoletu).

Jako specjalny rodzaj piany dostepna jest wersja o zwiekszonej wydajnosci z opakowania jak rowniez piana
0 zmniejszonej rozpreznosci w trakcie utwardzania.

Piany te umozliwiajg stosowanie produktu w okresie obnizonych temperatur od: -10°C.

ZASTOSOWANIE

Piana poliuretanowa przeznaczona jest do uszczelniania przestrzeni miedzy o$ciezami a os$cieznicami okien i
drzwi, wykonanymi z drewna, metalu lub PVC-U, przy montazu okien i drzwi (z wyjgtkiem drzwi
klasyfikowanych w zakresie odpornosci ogniowej), przy czym montaz ten powinien by¢ wykonywany przy
uzyciu facznikéw mechanicznych.

Piana objeta Krajowg Oceng Techniczng moze by¢ stosowana do wypetniania peknieé, przepustow,
przetomoéw i niewielkich, nieruchomych szczelin w potgczeniach miedzy elementami przegrod w budynku (z
wyjatkiem przegrdd klasyfikowanych w zakresie odpornosci ogniowej). Moze by¢ takze stosowana podczas
montaz i uzupetnianie izolacji cieplnych dachow i stropodachéw, systemdéw docieplen, sieci wodnych i
centralnego ogrzewania, wyttumianie i wyciszanie $cian dziatowych.

Prace z uzyciem piany powinny by¢ wykonywane w temperaturze od -10 °C do +30 °C . Podczas prac z
uzyciem piany poliuretanowej nalezy scisle przestrzega¢ warunkdéw jej stosowania, okreslonych w instrukcji
Producenta, oraz warunkéw montazu drzwi i okien, okreslonych w instrukcjach ich producentéw.

Piany nalezy chronié przed dziataniem promieniowania UV przez ostoniecie odpowiednimi kitami lub innymi
materiatami odpornymi na warunki klimatyczne. Nie nalezy uzywac pian poliuretanowych w poblizu
otwartego ognia.
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SPOSOB UZYCIA
1. Podtoze oczyscic z pytu, brudu i ttuszczu.
2.  Oscieznice zamontowac przy uzyciu facznikdw mechanicznych a przed zastosowaniem pianki
rozeprzed.
3. Stolarke zabezpieczy¢ folig lub tasma klejaca.
4. Temperatura pojemnika co najmniej +10°C do +30°C — optymalnie +20°C.
5. Bezposrednio przed uzyciem energicznie wstrzgsngé pojemnikiem okoto 20-30 razy.
6.  Nakrecic aplikator lub wkreci¢ pojemnik w pistolet.
7. Potozenie robocze pojemnika - zaworem do dotu.
8. Podtoze zwilzy¢ obficie wodg (nie stosowaé w okresie zimowym gdy istnieje ryzyko jej

przymarzniecia..

9.  Szczeliny o szerokosci nie wiekszej niz 5 cm wypetni¢ w 50% ich gtebokosci - piana powieksza swojg
objetosc¢ przy utwardzaniu. Szczeliny szersze niz 5 cm wypetni¢ stopniowo warstwami, a kazdg z
warstw zwilzy¢ woda.

10. Po utwardzeniu nadmiar pianki usung¢ mechanicznie, np. nozem.

11. Rozpoczete opakowanie najlepiej zuzy¢ do konca.

12. Swieze zabrudzenia z pianki oraz pistolety po uzyciu czysci¢ za pomoca czyscika.

13. Utwardzong piane nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ farbami, tynkiem lub innymi materiatami
zabezpieczajgcymi przed promieniami UV.

WEASCIWOSCI UZYTKOWE
Sktad : poliuretan;
Kolor : kremowy; zielony
Gestosc pozorna : 20 +15% kg/m? (wersja pistoletowa);

: 25 +15% kg/m?3 (wersja wezykowa);
Czas ciecia : 16 £10% min (wersja pistoletowa);

: 26 £10% min (wersja wezykowa);
Czas wigzania* :od2do24h;
Temperatura puszki : >10°C (zalecane okoto 20°C);
Odpornos¢ termiczna (po utwardzeniu) :-50°C - +90°C;
Stabilno$¢ wymiaréow 1 5% (przy temp. +40°C, 95% RH, 48h);
Wydajnosc¢ (swobodne spienianie)* : do 45 L (wersja wezykowa); do 48L (wersja pistoletowa),

70L (wersja wysokowydajna)

* Podane wartosci zalezg od grubosci warstwy pianki, temperatury oraz wilgotnosci powietrza. Pianka
utwardza sie wilgocig powietrza — wraz ze wzrostem temperatury i wilgotnosci proces przebiega szybciej.
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PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania w zaleznosci od rodzaju piany od 12 do 18 miesiecy od daty produkcji.

Magazynowaé w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach w pozycji pionowej, z dala od urzadzen
grzejnych Temperatura przechowywania wynosi od +5 do 35°C (zalecana temp. pokojowa). Chroni¢ przed
mrozem.

Piany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcjg producenta.

OPAKOWANIE

Pojemnik aerozolowy 750 ml netto/12 szt. karton.
Pojemnik aerozolowy 500 ml netto/12 szt. karton.
Pojemnik aerozolowy 870 ml netto/12 szt. karton.

OSTRZEZENIA | ZALECENIA BHP

=

Przestrzegac ogdlnych zasad BHP.

Podczas wykonywania prac nalezy stosowac sprzet ochrony osobistej (okulary ochronne, fartuch,
rekawice)

3. W razie wypadku lub wystgpienia dolegliwosci nalezy zabezpieczy¢ poszkodowanego przed dalszym
narazeniem i niezwtocznie zapewni¢ mu pomoc medyczna.

Nie uzywaé preparatu w poblizu Zzrodet zaptonu, nie pali¢ w trakcie prac.

Nie przebija¢, ani nie zgniata¢ opakowania po zuzyciu.

Preparat chronié przed dzieémi.

Przed uzyciem przeczytad etykiete na opakowaniu lub zapozna¢ sie z kartg bezpieczenstwa
produktu.

N

No s

UWAGA:

Zalecenia i wskazéwki zawarte w tym dokumencie sg wynikami naszych doswiadczen i praktyki. Ze wzgledu
na réznorodnosé materiatéw i podtozy oraz wielorako$¢ mozliwych zastosowan, ktore pozostajg poza naszg
kontrolg, nie mozemy przyjmowac jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za otrzymane rezultaty. We wszystkich
przypadkach zaleca sie przeprowadzenie préby.

Dokumenty Oceny Technicznej:

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2025/2873 wydanie 1,
KDWU nr 1/2025
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